
ab lindec® se esfuerza por proporcionar la información correcta sobre las propiedades técnicas y el manejo de sus productos. Sin 
embargo, mientras ab lindec® no tiene control sobre la manera en que se mezcla y aplica los productos, ab lindec® no puede ser 
responsable de la aplicación. Sólo se responsabiliza de la calidad de los productos en el momento de la entrega.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO  
CONCRETE SOAP®

Descripción del producto:

Lindec Concrete Soap® está desarrollado especialmente para impregnar y 
mantener el hormigón, sea hormigón duro, con capa de rodadura, pulido con 
diamante etc.

Lindec Concrete Soap® se utiliza para la limpieza diaria y para proteger el color 
del hormigón  y la impregnación hace que el suelo repele la suciedad y es más 
fácil de mantener. Lindec Concrete Soap® da al suelo un brillo natural cuando se 
utilizado regularmente. El jabón hormigón no deja marcas de agua.
La limpieza diaria es muy importante no sólo para mantener el suelo limpia, 
sino también para el bienestar de su personal.

Lindec Concrete Soap® impide la penetración de suciedad  soluble en agua 
por los microporos de la superficie y evita el deslizamiento.  Se recomienda
para su uso en plantas industriales, talleres y almacenes, etc. Se puede
utilizar en pisos con precipitación de florescencias.

Consumo:

Consumo de jabón / m2 Concrete Soap®: Water: Scouring pad:

1.) Aplicación manual: 1 dl 5 liter Applicator

2.) Limpieza / impregnación con fregadora y pad negro: 1 liter 10 liter Negro

3.) La limpieza diaria con fregadora y pad rojo: 0,5-1 dl 10 liter Rojo

El consumo diario es de 0.01 litros por m2 en el diario de limpieza (3).

Contenido:
Jabón de ácidos grasos seleccionados y glicol éter metílico.

Transporte y almacenamiento:
Puede ser transportado sin calefacción. Plenamente utilizable después de la descongelación y la agitación.
Se puede almacenar durante 2 años si se mantiene cerrado a temperaturas por encima de 2 ° C.
 

Embalaje:
Bidón de 25 litros.

Pads para fregar: 
N º 1360 Pad Negro (zafiro) 16’’, N º 16, 1365 Pad color rojo’’.
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