
ab lindec® stara się zapewnić prawidłowe i rzetelne informacje techniczne oraz instrukcje stosowania produktów, których jest pro-
ducentem. Jednakże firma ab lindec® nie ma kontroli nad warunkami w których stosuje się jej produkty i nad przestrzeganiem 
instrukcji i zaleceń w trakcie ich stosowania. Dlatego może gwarantować jedynie jakość produktów do momentu ich dostarczenia 
do klienta. 

PIELĘGNACJA
I KONSERWACJA BETONU

CONCRETE SOAP®

Opis produktu:

Lindec Concrete Soap® jest specjalnie stworzone do impregnacji 
i konserwacji powierzchni betonowych, również szlifowanych i 
polerowanych. Może być stosowany do codziennego mycia, chroni 
beton przed odbarwieniem. Nadaje posadzce naturalny połysk, nie 
zostawia śladów.

Chroni posadzkę przed wnikaniem brudu w pory, jest antypoślizgowy. 
Może być stosowany na posadzkach przemysłowych, w magazynach, 
fabrykach itp. Może być również stosowany na posadzkach mających 
tendencje do występowania wykwitów wapiennych.

Aby przedłużyć trwałość podłogi, powinno unikać się stosowania 
agresywnych chemikaliów. 
Dla najlepszego rezultatu, podłoga powinna być czyszczona regularnie 
maszyną czyszczącą. Przez pierwsze dwa miesiące używania posadzki 
zalecamy stosowanie czarnego pada a po tym okresie zastąpienie go 
czerwonym Jest także możliwe nakładanie materiału ręcznie, ale jest to 
mniej efektywne.

Zużycie:

Zużycie materiału  / m2 Concrete Soap®: Woda: Mata czyszcząca:

1.) Ręczne:	 100 ml 5 litr Ręcznie

2.) Czyszczenie/impregnacja maszyną czyszczącą:	 1 litr 10 litr Czarny pad

3.) Codzienne czyszczenie maszyną czyszczącą:	 50-100 ml 10 litr Czerwony pad

Zużycie ok 0,01 litra na m2 w codziennym życiu (3.)

Zawartość:
Mydło, eter metylowy glikolu dipropylenowego.

Transport i przechowywanie:
Może być transportowany bez ogrzewania. Gotowy do użycia po romrożeniu i wymieszaniu.
W zamkniętym opakowaniu może być składowany przez 2 lata, w temp. ponad +2°C.
 

Opakowania:
Kanister 25 litrów.

Pady czyszczące: 
Art. nr. 1360 czarny pad (szafirowy) 16”. Art. nr. 1365 czerwony pad 16”. Art. nr. 1352 pad polerujący (180) 16”. Art. nr. 1354 pad polerujący 
(320) 16”.
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