
аb lindec® стремится предоставить корректную информацию о технических характеристиках и применении своих материалов. Тем не 
менее, в связи с тем, что аb lindec® не может контролировать процесс подготовки и укладки материалов, а так же соблюдения условий 
при их применении и хранении,  компания не может нести ответственность за результат. аb lindec® несёт ответственность только 
за качество продукции на момент поставки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ЛИТУРИН® СИЛ

Инструкция по нанесению Литурин® Сил 
внутри помещений
1. Нанесите материал с помощью распылителя низкого 

давления или аппликатором LC. 
2. Вся поверхность должна оставаться влажной от Литурин® 

Сил как минимум 15 минут перед высыханием.  
3. Пройдите поверхность мягкой щеткой.
4. Удалите излишки материала, пока материал еще 

влажный.
5.  Убедитесь, что лишний материал, который не впитался в 

пол, был удален. 
6.Убедитесь, что было нанесено правильное количество 

материала, и аккуратно выполнены все пункты данной 
инструкции.

7. При определенных условиях, например низкая 
температура, сильный ветер и т.д. период впитывания 
будет дольше, а при высоких температурах, период 
впитывания будет меньше.

Расход:
• Поверхность, затёртая машинами:  
приблизительно 0,15 л/ м² 
 
• Незатёртая поверхность: 0,2-0,4 л/м²
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